
に加工されたのシャーシは信号の混線やノイズの干渉を効果的に抑制します。

Hi-Fiオーディオグレード単結晶銅線

内部配線にオーディオグレードの単結晶銅線を採用して、スの無い安定した信号伝送を可能にしていま

す。

Panasonic製ポリマータンタルコンデンサ

回路上のいたるところに採用されている、合計92個にも及ぶPanasonic製のポリマータンタルコンデ

ンサが高精度・低歪みを実現し、M30の優れたサウンドをより盤石なものとしています。

KDS製フェムト秒クラス低位相雑音水晶発振器

「45.1584MHz」と「49.152MHz」、二つの高精度水晶発振器を使用してジッターを低減すること

でより正確なクロック信号の受け渡しを行います。

Shanling M30
製品仕様

サイズ 213 x 50 x 258 mm

ディスプレイ 6 inch 1920*1080 Full HDスクリーン

重量 3kg

OS Android 7.1ベース・カスタムOS

対応フォーマット
DSF / DFF / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV
AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG

ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / MQA

対応形式 最大768 kHz/32bitまでのPCM
最大22.4MHzまでのDSDネイティブ再生

ゲイン設定 4段階 (Low / Mid /High / Turbo)

内蔵容量 32GB + Micro SDカード (最大2TBまで対応)

バッテリー Panasonic製18650バッテリー x5

バッテリー容量 16500mAh (一個あたり3300mAh)

DACチップ AK4497 x2

デジタルフィルター 6つの異なるフィルターから選択可能



真空管 KORG製 Nutube 6P1 x2

Wi-Fi対応周波数帯 2.4GHz / 5GHz

対応ストリーミングサービス Spotify / Tidal / Qobuz
Deezer / QQ Music

Bluetooth バージョン 4.1

対応コーデック 送受信：LDAC / SBC 
送信のみ：LHDC / aptX HD / aptX

スペック

ディスプレイ 4.7 inch 1280*720 HDスクリーン

OS Android 7.1

対応フォーマット
DSF / DFF / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV
AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG

ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8

対応音声形式 最大 768 kHz/32bit までの PCM
最大 11.2MHz までの DSD(ネイティブ再生)

ゲイン設定 3 段階 (Low / Mid / High)

内蔵容量 64GB + Micro SD カード (最大 2TB まで対応)

最大連続再生時間 16時間(シングルエンド-シングルDAC) 
13時間(バランス)

バッテリー容量 4000mAh

DAC チップ ES9068AS x2

デジタルフィルター 3つの異なるフィルターから選択可能

Wi-Fi 対応周波数帯 2.4GHz / 5GHz

Bluetooth バージョン Ver4.2

対応コーデック 送受信：LDAC / SBC 
送信のみ：LHDC / aptX HD / aptX

音声出力仕様

シングルエンド出力

出力値

12.7mW @ 32Ω (Low Gain)
49mW @ 32Ω (Mid Gain)

195mW @ 32Ω (High Gain)
500mW @ 32Ω (Turbo Gain)



周波数特性 20Hz - 50kHz

THD+N 0.00045%

クロストーク 71dB @ 32Ω

ダイナミックレンジ 121dB @ 32Ω

S/N 比 121dB @ 32Ω

出力インピーダンス ＜0.8Ω

バランス出力

出力値

45mW @ 32Ω (Low Gain)
180mW @ 32Ω (Mid Gain)
720mW @ 32Ω (High Gain)

1530mW @ 32Ω (Turbo Gain)

周波数特性 20Hz - 50kHz

THD+N 0.00045%

クロストーク 107 dB @ 32Ω

ダイナミックレンジ 123 dB

S/N 比 123 dB

出力インピーダンス ＜1.6Ω

RCA出力

出力レベル
2.6V (スルーモード)

2.18V (トランジスタモード)
2.0V (チューブモード)

周波数特性 20Hz - 50kHz

THD+N
0.0005% @ 32Ω (スルーモード)

0.0018% @ 32Ω (トランジスタモード)
0.6% @ 32Ω (チューブモード)

S/N 比
121dB @ 32Ω (スルーモード)

116dB @ 32Ω (トランジスタモード)
99dB @ 32Ω (チューブモード)

XLR出力

出力レベル
5.2V (スルーモード)

4.3V (トランジスタモード)
4.15V (チューブモード)



周波数特性 20Hz - 50kHz

THD+N
0.0003% @ 32Ω (スルーモード)

0.0004% @ 32Ω (トランジスタモード)
0.6% @ 32Ω (チューブモード)

S/N 比
124dB @ 32Ω (スルーモード)

119dB @ 32Ω (トランジスタモード)
102dB @ 32Ω (チューブモード)
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